A zAPEL

M /zolatory wsporcze napowietrzne IEC BIL 60 - 200 kV
Outdoor post insulators IEC

ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

Czes$¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.
Szkliwo: brazowe, szare lub biate.

Glaze: brown, grey or white.

Okucia: stop aluminiowy.

Fittings: aluminium alloy.

Spoiwo: siarkowe lub cementowe.

Cementing: sulphur cement or portland cement

Okucie gorne Okucie dolne BIL
Top flange Bottom flange °
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mm mm mm mm mm mm mm kN | kNm kV kV kg

C4-60-11 19 | B 135 190 4,0 0,6 60 20 35 2451
C4-75-I1 215 | A 145 | 280 4,0 0,6 75 28 5,0 2518
C4-125-1 A 140 | 465 76/4xM12 98 76/4xM12 98 4,0 08 55 2424
C4-125-Il 305 | B 170 | 600 4,0 08 125 50 8,0 2468
C6-125-Il B 165 | 600 6,0 08 75 2468
C4-200-Il 475 | A 175 | 970 14 4,0 1,2 200 70 1,0 | 2411




