ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

A zZAPEL

M /zolatory wsporcze napowietrzne IEC BIL 60 - 250 kV
Outdoor post insulators IEC

Czes¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.

Szkliwo: brazowe, szare lub biate. T ( — /],
Glaze: brown, grey or white. L g ol \|]
o . . Q
Okucia: zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo. LUK
Fittings: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized. —
Spoiwo: siarkowe lub cementowe, H
Cementing: sulphur cement or portland cement. -
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mm mm mm mm mm mm mm kN kNm kV kV kg
C4-60-I1 190 B 135 190 104 104 4,0 0,6 60 20 55 | 2451
C8-60-II B 130 8,0 0,8 55 | 2507
C4-75-I1 B 4,0 0,6 9,0 | 2463
CB-75-I1 215 B 190 280 104 120 6,0 0,6 75 28 9,0 | 2463
C8-75-II B 8,0 0,8 9,0 | 2463
C4-95-I1 B 170 385 4,0 0,8 95 | 2510
C6-95-I1 255 B 170 385 104 120 6,0 1,0 95 38 95 | 2510
C8-95-II B 180 380 8,0 1,2 9,5 | 2506
C4-125-11 A 160 104 4,0 0,8 10,0 | 2460
C6-125-11 305 A 160 510 104 120 6,0 0,8 125 50 10,0 | 2460
C8-125-11 A 170 120 8,0 1.2 12,0 | 2464
C4-150-I1 A 185 104 4,0 1,0 11,0 | 2481
C6-150-11 355 A 200 660 76/4xM12 120 76/4xM12 120 6,0 1.2 150 50 14,0 | 2466
C8-150-I1 A 195 120 8,0 1,5 13,0 | 2482
C4-170-11 A 175 4,0 1.2 16,5 | 2454
C6-170-I1 445 A 170 905 120 120 6,0 1,5 170 70 16,0 | 2454
C8-170-11 A 170 8,0 2,0 16,0 | 2454
C10-170-I1 A 170 10,0 25 16,0 | 2454
C4-200-I1 A 175 970 104 4,0 1.2 135 | 2411
C4 200-II 475 A 200 | 1115 120 120 4,0 1,2 200 70 19,0 | 2576
C8-200-11 A 175 950 120 8,0 2,0 17,0 | 2516
C4-250-| B 170 835 120 4,0 18 18,0 | 2486
C4-250-11 A 200 | 1410 120 4,0 18 22,0 | 2473
C4 250-I1 A 200 | 1300 120 127/4xM16 159 4,0 1,8 250 | 2502
C6-250-I1 560 A 200 | 1410 76/4xM12 120 6,0 2,0 250 95 22,0 | 2473
C8-250-I1 A 225 | 1340 28,0 | 2549
C8-250-I1 A 240 | 1450 127/4xM16 159 127/4xM16 159 8,0 25 30,0 | 2566
C8-250-I1 A 235 | 1725 31,0 | 2567

W okuciach moga by¢ wykonywane otwory centralne na zyczenie zamawiajacego.
Flange can have central hole on request.




