ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

A zZAPEL

M /zolatory wsporcze napowietrzne IEC BIL 325 -+ 550 kV
Outdoor post insulators IEC

Czes$¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.
Szkliwo: brazowe, szare lub biate.

Glaze: brown, grey or white.

Okucia: zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo.

Fittings: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized.

Spoiwo: cementowe.

Cementing: portland cement
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mm mm mm mm mm mm mm kN | kNm kV kV kg

C4-325-Il 770 200 1700 4,0 2,0 325 140 34 2381
C4-350-Il 770 225 1900 200/4x018 235 4,0 2,0 350 140 42 2511
C6-380-Il 870 200 1820 6,0 25 380 140 41 2599
C4-450-11 | 1020 220 | 2400 200/4x018 235 4,0 25 450 185 52 2385
C4-550-Il 200 | 3255 51 2632
C4-550-| 195 | 2460 200/4x218 235 4,0 3,0 58 2515
C4-550-Il 220 | 3075 67 2374
C4-550-Il 251 3930 78 2495
C6-550-1 | 1220 195 | 2460 127/4xM16 159 200/4x018 235 58 2515
C6-550-II 220 | 3075 200/4x018 235 67 2483
C6-550-Il 222 | 3075 225/4%018 265 6,0 4,0 550 230 71 2489
C6-550-II 232 | 3400 225/4x018 265 74 2564
C6-550-Il 251 3930 200/4x018 235 78 2495
C6-550-Il 251 3895 225/4x218 265 82 2488
C8-550-I 195 | 2460 58 2515
C8-550-Il 222 | 3170 200/4x218 235 8,0 4,0 67 2393
C8-550-Il 251 3930 78 2495
C10-550-11 237 | 3075 225/4x018 265 | 10,0 4,0 81 2487
C10-550-11 247 | 3400 85 2563




