ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

A zAPEL

M /zolatory wsporcze napowietrzne IEC BIL 650 - 750 kV
Outdoor post insulators IEC

Czes¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.
Szkliwo: brazowe, szare lub biate.

Glaze: brown, grey or white.

Okucia: zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo.

Fittings: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized.

Spoiwo: cementowe.

Cementing: portland cement
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mm mm mm mm mm mm mm kN kNm kV kV kg
C4-650-1 190 | 2995 68 2501
C4-650-I1 213 | 3625 77 2584
C4-650-I1 220 | 3900 200/4x018 235 4,0 30 80 2397
C4-650-I1 232 | 4205 77 2729
C4-650-I1 240 | 4675 89 2529
C6-650-1 190 | 2995 200/4x018 235 68 2501
C6-650-I1 213 | 3625 200/4x018 235 77 2584
C6-650-I1 1500 218 3740 225/4x318 265 650 275 87 2519
C6-650-I1 220 | 3900 200/4x018 235 6,0 30 80 2397
C6-650-I1 220 | 3970 225/4x018 265 84 2470
C6-650-I1 240 | 4675 127/4xM16 159 200/4x018 235 89 2529
C6-650-I1 241 4495 225/4%018 265 89 2577
C6-650-I1 260 | 5280 200/4x218 235 101 2730
C8-650-I 196 | 2990 225/4x ¢18 265 8,0 4,0 79 2706
C8-650-I1 213 | 3625 81 2519
C4-750-1 187 | 3400 75 2585
C4-750-Il 213 | 4380 200/4x018 235 4,0 30 86 2392
C4-750-I1 235 | 5270 97 2571
C6-750-I1 1700 240 | 5450 225/4x018 265 6,0 30 750 325 108 2705
C8-750-I 193 | 3540 225/4x018 265 8,0 3,0 90 2719
C10-750-I1 245 | 4400 254/8x018 296 | 10,0 4,0 131 2703
C12,5-750-I1 290 | 5940 275/8x018 310 | 125 6,0 160 2733




