ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

A zZAPEL

M [zolatory wsporcze napowietrzne [EC BIL 950 - 1425 kV
Outdoor post insulators IEC

Czes¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.
Szkliwo: brazowe, szare lub biafe.

Glaze: brown, grey or white.

Okucia: zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo.

Fittings: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized.

Spoiwo: cementowe.

Cementing: portland cement

Okucie gorne Okucie dolne
Top flange Bottom flange BIL
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mm mm mm m mm mm mm kN kNm kV kV kg
C6-950-I1 240 | 5665 125 2378
C6-950-II 2100 | 258 | 6125 225/4x018 265 6,0 3,0 950 750 142 2493
C6-950-I1 265 | 6800 141 2565
C8-950-II 285 | 7005 254/8x018 296 8,0 4,0 181 2581
C4-1050-1 215 | 5150 225/4x018 265 116 2491
C4-1050-11 240 | 6125 200/4xp18 235 4,0 3,0 129 2499
C4-1050-11 240 | 6125 225/4x018 265 132 2499
C4-1050-11 277 | 7810 225/4%018 265 160 2536
C6-1050-1 2300 | 215 | 5150 127/4xM16 159 1050 750 116 2491
C6-1050-11 245 | 6200 225/4x918 265 6,0 3,0 138 2500
C6-1050-11 277 | 7810 160 2536
C8-1050-1 220 | 4900 151 2717
C8-1050-11 260 | 6300 254/8x018 296 8,0 40 178 2594
C8-1050-11 285 | 7900 200 2600
C6-1175-| 2650 | 245 | 6135 225/4x018 265 6,0 3,0 175 850 155 2500
C6-1175-Il 285 | 7700 254/8x018 296 191 2600
C6-1300-11 | 2900 | 255 | 8345 225/4xp18 265 6,0 3,0 1300 950 202 21
C8-1300-I1 270 | 8250 165 254/4x018 265 8,0 4,0 233 2784
C8-1425-11 | 3150 | 290 | 10110 275/8x018 310 8,0 4,0 1425 950 295 2716




