ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

A zZAPEL

M /zolatory wsporcze napowietrzne SWZ BIL 325+ 550 kV
Outdoor post insulators SWZ

Czes$¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3.
Szkliwo: brazowe, szare lub biate.

Glaze: brown, grey or white.

Okucia: zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo.

Fittings: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized.

Spoiwo: cementowe.

Cementing: portland cement.
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Znamionowe napiecie wytrzymywane przemienne
Nominal wet power- frequency withstand voltage
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mm | mm mm kN kNm kV kV kg
SWZ4/72,5/325 770 | 220 1745 A 4,0 2,0 325 140 44 2471
SWZ4/123/450 1050 174 2050 © 4,0 25 215 44 2708
SWZ4/123/450 1050 | 225 2470 B 4,0 25 450 185 60 2458
SWZ6/123/450 1100 | 193 2295 D 6,0 35 215 59 2709
SWZ4/123/550 220 A 4,0 3,0 67 2410
SWZ6/123/550 1220 | 220 3110 A 6,0 4,0 550 230 67 2410

W okuciu gérnym izolatoréw wg rysunku A po uzgodnieniu moga by¢ wykonywane inne otwory.
36 Top flange of insulators acc. to fig. A can have another holes on request.




