A zAPEL

M Przepusty stacyjne napowietrzno-wnetrzowe typu SPN
Outdoor-indoor bushings type SPN

ZAKELADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

Czes¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C110 lub C130 wg PN-EN 60672-3.
Insulator body: hard porcelain C110 or C130 acc. to EN 60672-3/IEC 60672-3.
Szkliwo: brazowe.
Glaze: brown.
Kotnierz: stop aluminium dla napig¢ 1 + 24 kV,
zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo dla napigcia 36 kV.

Flange: aluminium alloy for voltages 1+ 24 kV,

spheroidal cast iron, hot-dip galvanized for voltage 36 kV.
Kotpak: stop aluminium. H
Cap: aluminium alloy.
Sworzen: miedz.
Bolt: copper.
Nakretki: mosiadz.
Nuts: brass.
Spoiwo: siarkowe.
Cementing: sulphur cement.
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kv | A kV kV kN mm | mm | mm | mm | mm |mm | mm | mm | mm kg
SPN4/12/250 250 4 400 M12 37 45
SPN8/12/400 A 12 | 400 75 85 8 210 | 410 | 155 | M16 | 115 42 10 | 180 1 50 | 3023
SPN8/12/630 630 8 420 M20 47 55
SPN4/24/250 250 4 630 M12 37 15,0
SPN8/24/400 A 24 | 400 125 55 8 450 | 640 | 227 | M16 | 120 42 12 | 205 17 15,5 | 3024
SPN8/24/630 630 8 650 M20 47 16,0
SPN4/36/250 250 4 870 M12 45 26,5
SPN8/36/400 B 36 | 400 195 85 8 655 | 880 | 375 | M16 | 190 50 14 | 190 14 28,0 | 3017
SPN8/36/630 630 8 890 M20 55 29,0

Na zyczenie odbiorcy sworzen i nakretki niklowane.
42 Cap and nuts nickel plated on request.




